
DLP シネマプロジェクター
5600lm　パネル解像度 2K（2048×1080）
コントラスト比 1600:1 DCI準拠

入力×4
（HDMI/RGB/COMPOSITE)
STEREO AUDIOINPUT×1（TRSフォーン）
出力×2
（HDMI/RGB/COMPOSITE(1のみ））

19インチモニターディスプレイ スイッチャーからのプレビューアウト接続用 移動型ラック常設

ブルーレイプレーヤー DENON DN-500BD
外形7520(W)×4310(H)　画面7320(W)×4110(H)
330インチ（フロント）16：9
外形2070（W)×2480（H） 画面1990(W)×1490（H) (4:3)
100インチ（フロント）4：3

D-sub15ピン（ミニ）ケーブル 5m×2 10m×2
HDMIケーブル 5m×1 10m×2

常設ロールアップ 映写室まで         約22.9m
ホリゾントスクリーンより 客席2列目まで 約9.2m

第2ボーダーバトンより 映写室まで 約21.1m
客席2列目まで 約7.4m

※　映像操作員は常駐しておりません。

移動用備品

移動用スクリーン NEC VL-S100E ロールアップ式
収納ケース一体型

常設ロールアップ
ホリゾントスクリーン

シネマ用スクリーン MONOBLOX 基本第2ボ−ダーバトン設置

小ホール　映像備品表

常設映像機器
プロジェクター NEC NC1000C 映写室常設

マルチフォーマットスイッチャー ROLAND V-40HD 移動型ラック常設

有効表示サイズ6030(W)×7800（H)㎜ ホリゾント幕兼用
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